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Modell: YBE1F

Benutzerhandbuch

Kabellose Fernbedienung für
Raumklimageräte

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät der Marke
Cooper&Hunter entschieden haben. Bitte lesen Sie
dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren
Sie es für zukünftige Verwendung auf.



HINWEIS

VORSICHT

WARNUNG

Haftungsausschluss

 

Symbolerklärung

Warnung: Die Nichtbeachtung der
Anweisungen kann zu schweren Verletzungen
oder zum Tod führen

Der Hersteller haftet nicht, wenn Körperverletzungen oder Sachschäden durch die
folgenden Ursachen entstehen:

1.„Beschädigungen des Produkts aufgrund unsachgemäßer Verwendung;
2.Änderung, Modifikation, Wartung oder Nutzung des Produkts mit nicht originalen

Zubehörteilen ohne Beachtung der vom Hersteller gegebenen Anweisungen;
3.Nach Prüfung, dass die Beschädigungen des Produkts durch korrosive Gase verursacht

wurden;
4.Nach Prüfung, dass die Beschädigungen des Produkts durch unsachgemäßen Transport

verursacht wurden;
5.Bedienung, Reparatur oder Wartung des Geräts wurden ohne Beachtung der

Bedienungsanleitung oder der geltenden Vorschriften durchgeführt;
6.Nach Prüfung, dass das Problem oder der Streit durch die Qualitäts- oder Leistungsmerkmale

von Teilen und Komponenten anderer Hersteller verursacht wurde;
7.Schäden, die durch Naturkatastrophen, extrem ungünstige Umweltbedingungen oder höhere

Gewalt entstanden sind.

Wenn eine Installation, Verlagerung oder Wartung des Geräts erforderlich ist, wenden Sie sich
zunächst an Ihren örtlichen Händler oder einen autorisierten C&H-Installateur. Solche Arbeiten
dürfen nur von einer befugten Person durchgeführt werden, die über das entsprechende Wissen
und die Fähigkeiten verfügt. Andernfalls können solche Maßnahmen zu schweren Schäden,
Verletzungen oder Tod führen. Solche Arbeiten dürfen ausschließlich von einem zertifizierten
Fachmann durchgeführt werden, der dies gemäß den geltenden Vorschriften und Regelungen
erledigt. Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und
Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person in die Nutzung des Geräts eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt
werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
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Hinweis: Die Nichtbeachtung der Anweisungen
kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Information: Weist auf wichtige, jedoch nicht
gefährdende Informationen hin, die ein Risiko für
Sachschäden darstellen können.



Kältemittel

Gerät mit
brennbarem
Gas R32 gefüllt

„Lesen Sie vor
Beginn der
Installation die
Anleitung

Lesen Sie vor
Beginn der
Reparatur die
Anleitung

OWNER’S MANUAL

Hiermit erklärt unser Unternehmen, dass diese
Klimaanlage den grundlegenden Anforderungen und

sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
RE 2014/53/EU entspricht. Frequenzbereich des

drahtlosen Signals: 2412 MHz – 2472 MHz. Maximale
Sendeleistung: 18 dBm.

R32: 675

Um die Funktion der Klimaanlage zu gewährleisten,
zirkuliert im System ein spezielles Kältemittel R32
(Difluormethan). Es handelt sich um ein
brennbares und geruchloses Gas, das unter
bestimmten Bedingungen zu einer Explosion
führen kann. Seine Entflammbarkeit ist sehr gering
und tritt nur bei direktem Kontakt mit offenem
Feuer auf. Im Vergleich zu früheren Kältemitteln
verschmutzt R32 die Umwelt nicht und ist
unschädlich für die Ozonschicht. Darüber hinaus
hat es einen geringen Einfluss auf den
Treibhauseffekt. Gleichzeitig verfügt es über gute
Eigenschaften für eine hohe Effizienz, weshalb
seine Menge im Gerät im Vergleich zu früher
verwendeten Kältemitteln geringer ist, um dieselbe
thermodynamische Leistung zu erzielen.

„Dieses Symbol bedeutet, dass dieses
Produkt nicht zusammen mit anderem
Haushaltsabfall entsorgt werden darf,
um mögliche Schäden für die Umwelt
oder die Gesundheit von Menschen
durch unkontrollierte Abfallentsorgung
in der gesamten EU zu vermeiden. 

Warnung

Es ist verboten, Auftau- oder Reinigungsmittel zu
verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen
werden. Bei erforderlichen Reparaturen wenden
Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten
C&H-Installateur. Alle Reparaturen durch nicht
qualifizierte Personen sind gefährlich. Das Gerät
muss an einem Ort aufbewahrt werden, der
keinen Zugang zu zündfähigen Quellen wie
offenem Feuer hat. Das Gerät darf nicht
durchstochen oder angezündet werden. Das
Gerät ist in einem Raum mit einer Fläche von
mehr als X m² zu installieren. Bei Reparaturen
sind die Empfehlungen des Herstellers in der
Bedienungsanleitung strikt zu befolgen.
Beachten Sie, dass das Kältemittel geruchlos
sein kann!

Lesen Sie vor
Inbetriebnah
me die
Anleitung.

Abfälle aus unkontrollierter Entsorgung müssen
verantwortungsvoll recycelt werden, um eine
nachhaltige Wiederverwendung von
Materialressourcen zu fördern. Um ein gebrauchtes
Gerät zurückzugeben, nutzen Sie Rückgabe- und
Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den
Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser
kann das Produkt einer umweltgerechten
Wiederverwertung zuführen.
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SICHERHEITSHINWEISE

   

▷ Die Installations- und Bedienungsanleitung
wird vom Hersteller bereitgestellt;
▷ Wählen Sie einen Ort, der für Kinder
unzugänglich und von Tieren sowie Pflanzen
entfernt ist. Ist dies nicht möglich, wird aus
Sicherheitsgründen die Errichtung eines
Schutzzauns empfohlen;
▷ Die Inneneinheit sollte so nah wie möglich an
der Wand montiert werden;
▷ Ist die Länge des Netzkabels nicht
ausreichend, wenden Sie sich an den
Lieferanten, um ein neues Kabel zu erhalten;
▷ Das Gerät muss so installiert werden, dass
der Stecker zugänglich ist;
▷ Bei einer Klimaanlage ohne Stecker muss im
Kabel ein Automatikschalter installiert werden;
▷ Der gelb-grüne Leiter am Gerät ist der
Schutzleiter und darf nicht für andere Zwecke
verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass das
Gerät korrekt geerdet ist, da sonst Stromschläge
auftreten können;
▷ Die Temperatur des Kältemittelkreislaufs ist
hoch, daher muss das Verbindungskabel vom
Kupferrohr ferngehalten werden.

▷ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
sowie von Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und
Kenntnisse verwendet werden, sofern sie
beaufsichtigt werden oder in die sichere
Nutzung des Geräts eingewiesen wurden und
die Gefahren unsachgemäßer Nutzung
verstehen;
▷ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen;
▷ Reinigung und Wartung dürfen von Kindern
nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden;
▷ Ist das Netzkabel beschädigt, muss es von
einem autorisierten Installateur oder einer
gleichwertig qualifizierten Person ersetzt
werden, um Gefahren zu vermeiden;
▷ Schließen Sie das Gerät nicht an eine
Mehrfachsteckdose an, da dies Brandgefahr
verursachen kann;
▷ Vor der Reinigung Netzstrom abschalten, da
sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.
Das Gerät darf nicht mit Wasser gewaschen
werden;
▷ Die Inneneinheit darf nicht mit Wasser
besprüht werden. Dies kann zu Stromschlag
oder Fehlfunktionen führen. Selbstständige
Reparaturen sind verboten, da dies zu
Stromschlag oder Schäden führen kann.
Wenden Sie sich in diesem Fall an einen
autorisierten Installateur;
▷ Nach dem Entfernen des Filters die Lamellen
nicht berühren, da Verletzungsgefahr besteht;
▷ Finger und Gegenstände nicht in Ein- oder
Auslassöffnungen stecken – Verletzungs- oder
Beschädigungsgefahr.

Hinweis

Bedienung und Wartung

Warnung



SICHERHEITSHINWEISE

Warnung

Bedienung und Wartung
▷ Gießen Sie kein Wasser auf  die Steuerung,
da dies zu Schäden führen kann;
▷ Verwenden Sie keine Feuerquelle oder einen
Föhn zum Trocknen der Filter, da dies zu
Verformungen oder Brand führen kann.
Blockieren Sie nicht den Ein- oder Auslass, da
dies zu Fehlfunktionen führen kann;
▷ Stellen Sie sich nicht auf  das obere Paneel
der Inneneinheit und legen Sie keine schweren
Gegenstände darauf, da dies zu Verletzungen
oder Geräteschäden führen kann. Bei
Störungen schalten Sie das Gerät aus, trennen
Sie es vom Stromnetz und wenden Sie sich an
einen autorisierten Installateur zur Reparatur,
wenn:
▷ das Netzkabel überhitzt oder beschädigt ist;
▷ während des Betriebs ungewöhnliche
Geräusche auftreten;
▷ der automatische Schutzschalter häufig
auslöst;
▷ die Klimaanlage einen Brandgeruch abgibt;
▷ die Inneneinheit undicht ist.
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 Anleitung zu den Funktionen der UV-C-Lampe

Hinweis Hinweis

 Das Gerät enthält UV-Lampen. Ein direktes
Betrachten der Lichtquelle ist verboten.
▷ Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung;
▷ Details zur Reinigung und sonstigen
Wartungsarbeiten:

1.Vor jeglichen Arbeiten die Stromversorgung
trennen;

2.Öffnen Sie die Abdeckung, um den Filter zu
entnehmen;

3.Verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch,
um das Quarzglas abzuwischen;

4.Filter wieder einsetzen und Abdeckung
schließen.

5.▷ Methode, Reinigungsfrequenz und
notwendige Vorsichtsmaßnahmen:

6.▷ Reinigungsmethode: mit weichem Tuch;
Reinigungsfrequenz: alle 6 Monate,
abhängig von der Luftverschmutzung
anzupassen. Vorsichtsmaßnahmen:

7.Vor der Reinigung das Gerät ausschalten
und vom Stromnetz trennen. Andernfalls
besteht die Gefahr eines Stromschlags und
Schäden durch UV-Strahlung;

8.Zur Reinigung der UV-C-Lampe dürfen keine
Öle, Alkohol, Verdünner oder Lacke
verwendet werden, da dies die Lampe
beschädigen kann;

9.Die Lamellen der Inneneinheit nicht
berühren;

10.Kratzer auf dem Glas beim Abwischen
vermeiden.

11.▷ Unsachgemäße Nutzung oder
Beschädigung des Gehäuses kann dazu
führen, dass gefährliche UV-C-Strahlung
austritt. Auch in kleinen Dosen kann sie
Augen- oder Hautschäden verursachen.

12.▷ Die Verwendung eines Geräts mit
sichtbaren Beschädigungen ist verboten;

13.▷ UV-C-Lampenschutzabdeckungen mit
Strahlungswarnsymbol dürfen nicht entfernt
werden

Die Verwendung von UV-C-Lampen außerhalb
des Geräts ist verboten.
▷ Um gefährliche Situationen zu vermeiden,
darf der Benutzer die UV-C-Lampe nicht selbst
austauschen. Dies darf nur vom Hersteller oder
einem autorisierten C&H-Installateur
durchgeführt werden.
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EINFÜHRUNG UND BEDIENUNG DER
KABELLOSEN STEUERUNG

TASTEN DER
FERNBEDIENUNG

EINFÜHRUNG IN DIE
SYMBOLE AUF DEM
DISPLAY DER
FERNBEDIENUNG

Information

 Diese Funktion ist in ausgewählten
Klimagerätemodellen verfügbar

Leise-Betriebsfunktion

Einstellung der Lüftergeschwindigkeit

TURBO-Modus

Senden des Steuersignals

AUTO-Modus

Kühlmodus

Entfeuchtungsmodus

Lüftungsmodus

Heizmodus

X-FAN-Funktion

Feuchtigkeitskontrolle

Leistungsbegrenzung der Klimaanlage

Eingestellte Temperatur

Raumtemperatur

Raumfeuchtigkeit

TIMER EIN / TIMER AUS

Eingestellte Zeit

Schwenken links-rechts

Schwenken oben-unten

Kindersicherung

Schnellkühlung

Ionisator und UVC-Lampen

WiFi-Funktion

LED-Beleuchtung

Automatische LED-Beleuchtung

I-FEEL-Funktion

Nachtbetriebsfunktion

Be
tr
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Die kabellose Steuerung YBE1F ist eine
universelle Fernbedienung, die auch für andere
Klimagerätemodelle verwendet werden kann. Bei
Funktionen, die das jeweilige Modell nicht besitzt,
bewirkt das Drücken der entsprechenden Taste
keine Änderung des Gerätebetriebs;
▷ Nach dem Anschluss an die Stromversorgung
gibt die Klimaanlage einen Ton von sich. Die
Stromanzeige            zeigt an, dass das Gerät
eingeschaltet ist. Ab diesem Zeitpunkt kann das
Gerät über die kabellose Fernbedienung bedient
werden.
▷ Im eingeschalteten Zustand blinkt beim
Drücken einer Taste auf  der Fernbedienung das
Signal-Symbol            auf  dem Display einmal,
und die Klimaanlage gibt einen „di“-Ton von sich,
was bedeutet, dass das Signal an die
Klimaanlage gesendet wurde.

„Die kabellose Steuerung YBE1F ist eine
universelle Fernbedienung, die auch für andere
Klimagerätemodelle verwendet werden kann. Bei
Funktionen, die das jeweilige Modell nicht besitzt,
bewirkt das Drücken der entsprechenden Taste
keine Änderung des Gerätebetriebs;
▷ Nach dem Anschluss an die Stromversorgung
gibt die Klimaanlage einen Ton von sich. Die
Stromanzeige                  zeigt an, dass das Gerät
eingeschaltet ist. Ab diesem Zeitpunkt kann das
Gerät über die kabellose Fernbedienung bedient
werden.
▷ Im eingeschalteten Zustand blinkt beim
Drücken einer Taste auf der Fernbedienung das
Signal-Symbol „“ auf dem Display einmal, und die
Klimaanlage gibt einen „di“-Ton von sich, was
bedeutet, dass das Signal an die Klimaanlage
gesendet wurde.“

Drücken Sie die Taste                    , um den
Luftauslasswinkel einzustellen. Nach der Auswahl des
Entfeuchtungsmodus arbeitet die Klimaanlage mit
niedriger Geschwindigkeit. Im Entfeuchtungsmodus
kann die Lüftergeschwindigkeit nicht eingestellt
werden. Drücken Sie die Taste                  , um den
Luftauslasswinkel einzustellen.
▷ Nach der Auswahl des Kühlmodus arbeitet die
Klimaanlage in diesem Modus. Drücken Sie „+“ oder
„-“,
▷ Nach der Auswahl des Lüftungsmodus bläst die
Klimaanlage nur Luft, ohne zu heizen oder zu kühlen.
Drücken Sie die Taste „FAN“, um die
Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Drücken Sie die
Taste                     , um den Luftauslasswinkel
einzustellen.
▷ Nach der Auswahl des Heizmodus arbeitet das
Gerät in diesem Modus. Drücken Sie „+“ oder „-“, um
die gewünschte Temperatur einzustellen. Drücken Sie
die Taste „FAN“, um die Lüftergeschwindigkeit
einzustellen. Drücken Sie die Taste                    , um den
Luftauslasswinkel einzustellen.

EINFÜHRUNG IN DIE BEDIENUNG DER TASTEN

Information

Information

 

Taste „EIN/AUS”

 Drücken Sie die Taste, um das Gerät
einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um das
Gerät auszuschalten

Taste „MODUS“

Drücken Sie diese Taste, um den gewünschten
Betriebsmodus des Geräts auszuwählen:

▷ Um den Ausstoß von kalter Luft nach dem
Einschalten des Heizmodus zu vermeiden,
verzögert die Inneneinheit den Luftstrom um
1–5 Minuten (die Verzögerungszeit hängt von
der Raumtemperatur ab);
▷ Die eingestellte Temperatur kann im AUTO-
Modus angepasst werden; Einstellbarer
Temperaturbereich: 16–30 °C (61–86 °F);
▷ Temperaturbereich im Heizmodus: 8–30 °C
(46–86 °F);
▷ Betriebsmodusanzeigen können bei einigen
Modellen nicht verfügbar sein;
▷ Geräte mit ausschließlich Kühlfunktion
erhalten kein Heizsignal.

, 



Im Entfeuchtungsmodus arbeitet der Lüfter
immer mit niedriger Geschwindigkeit;
▷ X-FAN-Funktion: Drücken und halten Sie die
Lüftergeschwindigkeitstaste 2 s lang (im Kühl-
oder Entfeuchtungsmodus). Das Symbol
erscheint, und der Lüfter der Inneneinheit läuft
noch einige Minuten, um die Einheit zu
trocknen. Diese Funktion ist standardmäßig
deaktiviert und im Automatik-, Lüftungs- und
Heizmodus nicht verfügbar.
▷ Diese Funktion dient dazu, Restfeuchtigkeit
am Verdampfer zu entfernen, um
Schimmelbildung zu vermeiden;
▷ Nach Aktivierung der X-FAN-Funktion: Nach
dem Ausschalten des Geräts mit der Ein-/Aus-
Taste läuft der Lüfter noch einige Minuten auf
niedriger Geschwindigkeit. In dieser Zeit
bewirkt das Drücken und Halten der
Lüftergeschwindigkeitstaste für 2 s das
Stoppen des Lüfters;
▷ Nach Deaktivierung der X-FAN-Funktion:
Das Ausschalten des Geräts mit der Ein-/Aus-
Taste führt zum vollständigen Abschalten des
Geräts.

▷ Nach Auswahl von           wird der
Plasmionisator (Cold Plasma) eingeschaltet;

Niedrige
Geschwindigkeit

Mittlere Geschwindigkeit
Hohe
Geschwindigkeit
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Auto

Diese Funktion ist nur in ausgewählten
Modellen verfügbar

Taste „Health“

Drücken Sie diese Taste, um die Ionisator-Funktion
oder die UVC-Lampe ein- bzw. auszuschalten

Leer – keine
Einstellung

Taste „+/-“
Ein einmaliges Drücken der Taste „+“ oder „-“
erhöht oder verringert die eingestellte
Temperatur um 1 °C (°F). Durch Drücken und
Halten der Taste „+“ oder „-“ für 2 Sekunden wird
die eingestellte Temperatur schneller angepasst.
Nach Loslassen der Taste ändert sich die
Temperaturanzeige an der Inneneinheit
entsprechend

 
Drücken Sie die Taste „Wi-Fi“, um diese Funktion
zu aktivieren; auf dem Display der Fernbedienung
erscheint das entsprechende Symbol. Halten Sie
die Taste „Wi-Fi“ 5 s lang gedrückt, um die Wi-Fi-
Funktion zu deaktivieren; das Symbol verschwindet
vom Display. Im ausgeschalteten Zustand halten
Sie gleichzeitig die Tasten „Mode“ und „Wi-Fi“ für
1 s gedrückt, um die Wi-Fi-Einstellungen auf die
Werkseinstellungen zurückzusetzen

Mittel-niedrige
Geschwindigkeit   

Mittel-hohe Geschwindigkeit
TURBO Leiser

Betrieb

Information

Taste „FAN“ Taste „Wi-Fi“
Mit dieser Taste wird die Lüftergeschwindigkeit in
der folgenden Reihenfolge eingestellt: AUTO,
,                                     und     und danach wieder
auf  AUTO:

▷ Nach Auswahl von               wird die UVC-Lampe (CH
UV Cleaner) eingeschaltet;

▷ Nach Auswahl von                 werden der
Plasmionisator und die UVC-Lampe gleichzeitig
eingeschaltet.

Information



▷ Nach Auswahl von          bläst die Klimaanlage
Luft mit automatischer Lamellenstellung. Die
horizontale Lamelle bewegt sich automatisch
nach oben und unten bis zum maximalen Winkel.
▷ Nach Auswahl von
bläst die Klimaanlage Luft mit fester
Lamellenstellung, die in der eingestellten Position
stehen bleibt.
▷ Halten Sie die Taste         länger als
2 Sekunden gedrückt, um den gewünschten
Neigungswinkel einzustellen. Lassen Sie die Taste
los, sobald der Winkel erreicht ist.

Drücken Sie diese Taste, um den gewünschten
Luftauslasswinkel (oben-unten) einzustellen. Der
Luftauslasswinkel ändert sich zyklisch wie folgt:

▷ Halten Sie diese Taste länger als
2 Sekunden gedrückt, und die Lamelle bewegt
sich auf und ab. Nach Loslassen der Taste
stoppt die Lamelle, und die aktuelle Position
wird beibehalten.
▷ Im Auf- und Ab-Bewegungsmodus der
Lamelle, wenn der Status von Aus auf
wechselt, bewirkt ein erneutes Drücken dieser
Taste nach 2 Sekunden, dass der Status
direkt in den Aus-Zustand wechselt. Ein
weiteres Drücken dieser Taste innerhalb von
2 Sekunden führt zu einer Zustandsänderung
der Lamellenbewegung gemäß der oben
angegebenen Sequenz.

▷ Wenn die Feuchtigkeitskontrolle im Kühlmodus
eingestellt ist, erscheint auf der Fernbedienung
und der Feuchtigkeitswert ‚88‘ sowie das Symbol
‚%‘ blinken 5 Sekunden lang. In dieser Zeit
können die Tasten ‚+‘ und ‚-‘ gedrückt werden, um
den gewünschten Feuchtigkeitswert einzustellen
(innerhalb von 5 Sekunden).

▷ Nach Einstellung der intelligenten Entfeuchtung im
Kühlmodus erscheint auf der Fernbedienung       ; auf
der Fernbedienung und der Inneneinheit wird für
5 Sekunden ‚Ao‘ angezeigt.

Während der intelligenten Entfeuchtung im Kühlmodus
ist die Temperatureinstellung möglich. Die
Luftfeuchtigkeit der intelligenten Entfeuchtung wird
automatisch an den menschlichen Komfort angepasst,
sodass kein manuelles Einstellen der Luftfeuchtigkeit
erforderlich ist. Im Entfeuchtungsmodus ermöglicht das
Drücken dieser Taste die Auswahl der
Feuchtigkeitskontrolle im Entfeuchtungsmodus, des
kontinuierlichen Entfeuchtungsmodus oder des
allgemeinen Entfeuchtungsmodus. Sie kann auch auf
zyklischen Betrieb eingestellt werden.

Nach Einstellung der Feuchtigkeitskontrolle im
Entfeuchtungsmodus zeigt die Fernbedienung
‚%‘ und den Feuchtigkeitswert ‚88‘ an. Mit den Tasten
„+“ und „-“ kann der Feuchtigkeitswert eingestellt
werden. Der Einstellbereich der Luftfeuchtigkeit für die
Fernbedienung beträgt 30 %–70 %. Bei der
Feuchtigkeitskontrolle im Entfeuchtungsmodus ist
keine Temperatureinstellung möglich.
▷ Nach Einstellung der kontinuierlichen Entfeuchtung
wird auf der Fernbedienung          angezeigt; auf der
Fernbedienung und der Inneneinheit erscheint ‚Co‘. In
diesem Betriebsmodus ist keine
Temperatureinstellung möglich.
▷ Im kontinuierlichen Entfeuchtungsmodus arbeitet
das Gerät stets im Entfeuchtungsmodus; eine
Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist
nicht erforderlich.

Taste „Swing oben-unten“

 

Information

 

 

 

Im Kühlmodus bei Feuchtigkeitskontrolle liegt der
Einstellbereich der Luftfeuchtigkeit bei 40 %–80 %.
Während der Feuchtigkeitskontrolle im Kühlmodus
ist auch die Temperatureinstellung möglich.

 

Taste „Humidity“ (Luftfeuchtigkeit)
Im Kühlmodus ermöglicht das Drücken dieser
Taste die Auswahl der Feuchtigkeitskontrolle im
Kühlmodus, der intelligenten Entfeuchtung im
Kühlmodus oder des allgemeinen Kühlmodus. Sie
können so eingestellt werden, dass sie zyklisch
arbeiten:

 

Keine Anzeige – die
Lamellen bleiben in

der aktuellen
Position stehen

(blinkt 5 s)

Feuchtigkeitskontrolle im
Kühlmodus

Intelligente Entfeuchtung im
Kühlmodus

Allgemeiner
Kühlmodus

Feuchtigkeitskontrolle im
Entfeuchtungsmodus

Kontinuierliche Entfeuchtung im
Entfeuchtungsmodus

Allgemeiner
Entfeuchtungsmo

dus



▷ Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden
gedrückt, und die Lamelle beginnt, sich nach
links und rechts zu bewegen. Nach Loslassen
der Taste stoppt die Lamelle, und die aktuelle
Position wird beibehalten.
▷ Im Links-rechts-Bewegungsmodus der
Lamelle, wenn der Status von Aus auf
wechselt, führt ein erneutes Drücken dieser
Taste nach 2 Sekunden dazu, dass der
Status           direkt in den Aus-Zustand
wechselt. Ein weiteres Drücken dieser Taste
innerhalb von 2 Sekunden bewirkt eine
Zustandsänderung der Lamellenbewegung
gemäß der oben angegebenen Sequenz.
▷ Diese Funktion ist nur bei ausgewählten
Modellen verfügbar.

Drücken Sie diese Taste, um die
Nachtbetriebsfunktion auszuwählen: Sleep 1.
Sleep 2               oder Sleep 3             , oder um die
Nachtbetriebsfunktion zu deaktivieren. Die
Funktionen wiederholen sich zyklisch, standardmäßig
ist diese Funktion ausgeschaltet.
▷ Sleep 1: Wenn das Gerät im Kühl- oder
Entfeuchtungsmodus arbeitet, erhöht sich die
Temperatur 1 Stunde nach Aktivierung der Funktion
um 1 °C und 2 Stunden danach um 2 °C. Danach
arbeitet die Klimaanlage bei dieser eingestellten
Temperatur. Im Heizmodus: 1 Stunde nach
Aktivierung der Funktion wird die Temperatur um
1 °C und 2 Stunden danach um 2 °C gesenkt.
Anschließend arbeitet das Gerät bei dieser
eingestellten Temperatur.
▷ Sleep 2: Das Gerät arbeitet nach der zuvor
eingestellten Kurvensatzgruppe für den Nachtbetrieb.
▷ Sleep 3: Ermöglicht die Einstellung einer
Temperaturkurve für die vom Benutzer
programmierte Nachtbetriebsfunktion. Das Gerät
arbeitet nach einem personalisierten Algorithmus.
▷ (1) Im Sleep 3-Modus halten Sie die Taste
‚HEALTH‘ gedrückt, und die Steuerung wechselt in
die manuelle Einstellung des Nachtbetriebsmodus.

Benutzerhandbuch
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▷ Die Klimaanlage dient hauptsächlich zur
Steuerung der Raumtemperatur; die
Luftfeuchtigkeitsregelung ist nur eine
unterstützende Funktion. Die Luftfeuchtigkeit
wird von Faktoren wie der Innen- und
Außenumgebung, der Dichtigkeit der Fenster
oder dem Luftstrom im Raum beeinflusst. Wenn
die eingestellte Luftfeuchtigkeit höher als die
aktuelle Luftfeuchtigkeit ist, wird die eingestellte
Luftfeuchtigkeit nicht erreicht. Bei einem
fehlerhaft arbeitenden Feuchtigkeitssensor wird
die Feuchtigkeitseinstellung im Kühl- oder
Entfeuchtungsmodus gestoppt, und das Gerät
arbeitet im allgemeinen Kühlmodus oder im
Entfeuchtungsmodus.

Taste „Swing links-rechts“
Drücken Sie diese Taste, um den gewünschten
Luftauslasswinkel (links-rechts) einzustellen. Der
Luftauslasswinkel ändert sich zyklisch wie folgt:

▷ Einstellbereich: 0,5–24 Stunden.
▷ Der Zeitabstand zwischen zwei Vorgängen
darf 5 Sekunden nicht überschreiten.
Andernfalls verlässt die Fernbedienung
automatisch den Einstellmodus

 

 
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie diese
Taste einmal, um TIMER OFF (verzögertes
Ausschalten) einzustellen – die Symbole HOUR und
OFF blinken. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die
Taste „+“ oder „-“, um die Ausschaltzeit einzustellen.
Jede Betätigung der Tasten „+“ oder „-“ erhöht bzw.
verringert die Zeit um eine halbe Stunde. Halten Sie die
Taste „+“ oder „-“ für 2 Sekunden gedrückt, um die Zeit
schneller zu ändern. Drücken Sie anschließend die
Taste „TIMER“, um zu bestätigen. Die Symbole HOUR
und OFF hören auf zu blinken.
Abbrechen von TIMER OFF: Drücken Sie die Taste
„TIMER“ erneut im TIMER OFF-Modus.
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie diese
Taste einmal, um die verzögerte Einschaltzeit TIMER
ON einzustellen. Für detaillierte Informationen siehe die
Beschreibung für TIMER OFF.
Abbrechen von TIMER ON: Drücken Sie die Taste
„TIMER“ erneut im TIMER ON-Modus.

Taste „Sleep“

Taste „TIMER“

Keine Anzeige – die
Lamellen bleiben in

der gewählten
Position stehen



Taste „Light“

Information

▷ Im oben beschriebenen Einstell- oder
Überprüfungsverfahren verlässt der Controller
automatisch den Einstellmodus der
Temperaturkurve und kehrt zur Standardanzeige
zurück, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine
Taste gedrückt wird. Das Drücken der Tasten
‚On/Off‘, ‚MODE‘ oder ‚SLEEP‘ während der
Einstellung oder Überprüfung führt ebenfalls
zum Verlassen des Einstell- bzw.
Überprüfungsmodus der Temperaturkurve.

Der Controller zeigt ‚1 HOUR‘ an, und im Feld der
eingestellten Temperatur wird ‚88‘ angezeigt. Die
entsprechende Temperatur der zuletzt
eingestellten Kurve des Nachtbetriebsmodus wird
angezeigt und beginnt zu blinken (beim ersten
Eintritt in die Einstellungen wird sie gemäß den
Werkseinstellungen der Kurve angezeigt);
▷ (2) Stellen Sie mit den Tasten „+“ und „-„ die
Luftauslasstemperatur nach Ihren
Komfortbedürfnissen ein. Drücken Sie
anschließend die Taste ‚HEALTH‘, um die
Änderungen zu bestätigen;
▷ (3) In dieser Zeit erhöht sich die Timer-
Einstellung auf der Fernbedienung automatisch
stündlich (also ‚2 HOUR‘, ‚3 HOUR‘ … bis
‚8 HOUR‘). Im Displayfeld, in dem die eingestellte
Temperatur ‚88‘ angezeigt wird, erscheint die
entsprechende Temperatur der letzten
Nachtbetriebs-Kurve und blinkt;
▷ (4) Wiederholen Sie die Schritte (2) und (3), bis
die Temperatur für 8 Stunden bis zum Ende des
Schlafs eingestellt ist. Die Einstellung der
Temperaturkurve für den Nachtbetriebsmodus ist
abgeschlossen. In dieser Zeit kehrt die Steuerung
zur Anzeige der Standard-Automatikabschalt-
Timer-Einstellungen zurück. Die
Temperaturanzeige zeigt wieder die eingestellte
Luftauslasstemperatur.
▷ Der Benutzer kann seine eigenen
Einstellungen der Nachtbetriebs-Kurve überprüfen
und in den Status der Nachtbetriebs-Einstellungen
des Benutzers eintreten, ohne die
Temperatureinstellungen zu ändern. Durch
Drücken der Taste ‚HEALTH‘ werden die
Einstellungen bestätigt.

Drücken Sie diese Taste, um den Status der LED-
Anzeigen auf dem Display zu steuern. Die
Änderung erfolgt gemäß dem folgenden Schema:

 

Wenn ‚AUTO LED‘            ausgewählt ist, passt die
LED-Anzeige der Inneneinheit automatisch die
Helligkeit entsprechend der
Umgebungslichtintensität an.

ohne Anzeige ohne Anzeige



Halten Sie gleichzeitig die Tasten ‚On/Off‘
und ‚-‘ für 3 Sekunden gedrückt, um die
Kindersicherungsfunktion ein- oder
auszuschalten. Wenn die Kindersicherung
aktiviert ist, wird auf der Fernbedienung das
Symbol           angezeigt. Wenn Sie die
Fernbedienung verwenden, blinkt das Symbol
dreimal, ohne ein Signal an das Gerät zu
senden.

▷ Die maximale Leistung im Modus        ist niedriger
als im Modus      ; um die
Leistungsbegrenzungsfunktion zu deaktivieren,
halten Sie gleichzeitig die Tasten 'MODE' und
'SLEEP' gedrückt, bis das Symbol auf der
Fernbedienung verschwindet.
▷ Wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, wird
die Leistungsbegrenzungsfunktion aufgehoben. Um
diese Funktion wieder zu aktivieren, drücken Sie
erneut gleichzeitig die Tasten 'MODE' und 'SLEEP'.
▷ Ist die aktuelle Leistung niedriger als die
maximale Leistung im Modus       , wird die Leistung
beim Wechsel in diesen Betriebsmodus nicht
begrenzt.
▷ Bei einem Modell mit einer Außeneinheit und zwei
Inneneinheiten: Wenn eine der Inneneinheiten in den
Leistungsbegrenzungsmodus wechselt, übernimmt
die Außeneinheit den eingestellten
Leistungsbegrenzungsmodus der jeweiligen
Inneneinheit. Wenn beide Inneneinheiten in den
Leistungsbegrenzungsmodus wechseln, wird die
Leistung der Außeneinheit entsprechend der
niedrigeren Leistung der beiden Inneneinheiten
begrenzt.

Benutzerhandbuch
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▷ Nach dem Einschalten der
Energiesparfunktion läuft der Ventilator mit
automatischer Geschwindigkeit und kann nicht
geregelt werden; ▷ Nach dem Aktivieren dieser
Funktion kann die eingestellte Temperatur nicht
angepasst werden; ▷ Die Sleep-Funktion und
die Energiesparfunktion können nicht gleichzeitig
betrieben werden. Wenn die Energiesparfunktion
im Kühlmodus aktiviert ist, wird durch Drücken
der Taste ‚SLEEP‘ die Energiesparfunktion
deaktiviert. Wenn die Sleep-Funktion im
Kühlmodus aktiviert ist, wird durch das
Einschalten der Energiesparfunktion die Sleep-
Funktion deaktiviert.

Diese Funktion ist ausschließlich bei
ausgewählten Gerätemodellen verfügbar.

 

Im Kühlmodus drücken Sie gleichzeitig die Tasten
‚MODE‘ und ‚TIMER‘, um die Energiesparfunktion
ein- oder auszuschalten. Nach dem Aktivieren der
Energiesparfunktion erscheint auf der
Fernbedienung die Anzeige ‚SE‘, und die
Klimaanlage passt die eingestellte Temperatur
automatisch gemäß den Werkseinstellungen an,
um die beste Energieeinsparung zu erzielen. Ein
erneutes gleichzeitiges Drücken der Tasten
‚MODE‘ und ‚TIMER‘ schaltet die
Energiesparfunktion wieder aus.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie
gleichzeitig die Tasten ‚MODE‘ und ‚-‘ für 3
Sekunden gedrückt. Dadurch wird die
Temperatureinheit zwischen °C und °F gewechselt.

Funktion

    Diese Funktion dient zur Begrenzung der
Gesamtleistung des Geräts. Halten Sie gleichzeitig
die Tasten ‚MODE‘ und ‚SLEEP‘ gedrückt, und die
Fernbedienung zeigt nacheinander die folgenden
Meldungen an:

 

Child Lock-Funktion
(Tastensperre)

Energiesparfunktion Umschalten zwischen den Einheiten
°C (Celsius) und °F (Fahrenheit)

Einführung in die Funktionen der Tastenkombinationen

Leer – keine
Einstellungen



Durch gleichzeitiges Drücken und Halten der
Tasten « On/Off » und          zeigt das Display
des Innengeräts die Raumtemperatur oder die
Raumfeuchtigkeit an. Die Einstellungen auf der
Fernbedienung werden zyklisch wie folgt
angezeigt:

▷ Nach Auswahl von              zeigt die
Temperaturanzeige des Innengeräts die
aktuelle Raumtemperatur an;
▷ Nach Auswahl von               zeigt die
Temperaturanzeige des Innengeräts die
aktuelle Raumfeuchtigkeit an.

Die Erinnerungsfunktion ist standardmäßig
deaktiviert. Drücken und halten Sie gleichzeitig
die Tasten « On/Off »          und für 5 Sekunden,
um diese Funktion zu aktivieren. Der Summer
ertönt für 0,5 Sekunden, und die digitale Anzeige
des Innengeräts leuchtet für 3 Sekunden auf.
Sobald die Erinnerungsfunktion aktiviert ist,
blinkt die Anzeige jedes Mal für ca. 30
Sekunden, wenn die programmierte Zeit erreicht
ist, um den Benutzer an die Filterreinigung zu
erinnern.
Zum Deaktivieren der Erinnerung drücken und
halten Sie gleichzeitig die Tasten « On/Off » und
für 5 Sekunden; das Gerät beginnt erneut mit
der Zeitmessung.

Einstellung der Summerlautstärke des
Innengeräts (IDU)
Einstellung der Summerlautstärke des
Innengeräts              (IDU)

Einführung in die Funktion der Tastenkombinationen

 
Anzeige der Raumtemperatur oder
der Innenfeuchtigkeit

 

Schnellkühlfunktion

 

Information

Information

 

Information

 

 

Diese Funktion ist nur bei bestimmten
Gerätemodellen verfügbar.

▷ Nach der Aktivierung der Erinnerungsfunktion
kann nur die dem Zyklus entsprechende
Erinnerung gelöscht werden;
▷ Diese Funktion ist ausschließlich bei
bestimmten Gerätemodellen verfügbar.

▷ Der Wert der Raumfeuchtigkeit wird
ausschließlich zu Informationszwecken
angegeben. Wenn der Feuchtigkeitswert
beispielsweise „0 %“ beträgt, kann dies auf eine
Störung der Feuchtigkeitssensorkarte hinweisen.
Wenden Sie sich in diesem Fall an den örtlich
autorisierten C&H-Installateur;
▷ Bei der Feuchtigkeitserfassung und der
Lichtempfindlichkeit kann es zu gewissen
Abweichungen in den Messungen kommen.

Drücken Sie im Kühlmodus gleichzeitig die Tasten «
On/Off » und « + », um zyklisch auszuwählen:
Schnellkühlmodus 25 °C (77 °F), Schnellkühlmodus
16 °C (61 °F) oder Normal-Kühlmodus. Bei
Aktivierung der Funktion erscheint das Symbol auf
dem Display der Fernbedienung.
Im Schnellkühlmodus ist die Lüftergeschwindigkeit
automatisch und die Solltemperatur auf 25 °C (77 °F)
oder 16 °C (61 °F) eingestellt. Während dieser Zeit
blinkt die Solltemperatur und wird 5 Sekunden lang
angezeigt. Während des Blinkens kann mit den
Tasten « + » oder « - » die Ausblastemperatur
angepasst werden.
Durch Drücken der Taste « FAN » kann die
Lüftergeschwindigkeit eingestellt werden. Werden
Temperatur und Lüftergeschwindigkeit in diesem
Intervall nicht angepasst, arbeitet das Innengerät 20
Minuten lang mit den aktuellen Werten weiter.
Danach kehren Solltemperatur und
Lüftergeschwindigkeit in den Zustand zurück, der vor
der Aktivierung der Schnellkühlfunktion eingestellt
war.

.

Erinnerungsfunktion zur
Filterreinigung

Leer, ohne
Einstellung.



Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken und
halten Sie gleichzeitig die Tasten « MODE » und
,         für 5 Sekunden, um die
Selbstreinigungsfunktion zu aktivieren oder zu
deaktivieren. Bei Aktivierung erscheint die
Anzeige « CL » auf dem Display des
Innengeräts. Während des
Selbstreinigungsprozesses des Verdampfers
führt das Gerät eine Schnellkühl- oder
Schnellheizfunktion aus. Geräusche durch
Flüssigkeitsfluss oder die Ausdehnung und
Kontraktion von Kunststoffteilen sind normal. Es
ist normal, dass der Klimagerät während dieses
Vorgangs kalte oder warme Luft ausbläst.
Sorgen Sie während dieser Operation für eine
gute Belüftung des Raumes.

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten « HEALTH »
und « + », um diese Funktion zu aktivieren; das
Symbol            erscheint auf  dem Display der
Fernbedienung. Nach der Aktivierung sendet die
Fernbedienung die gemessene Raumtemperatur
an den Controller, und das Gerät passt die
Raumtemperatur automatisch an die erfasste
Temperatur an. Durch erneutes Drücken der
Tasten « HEALTH » und « + » wird die Funktion
deaktiviert, und das Symbol          verschwindet
vom Display.
▷ Bei aktivierter Funktion platzieren Sie die
Fernbedienung in der Nähe des Benutzers.
Stellen Sie die Fernbedienung nicht in die Nähe
von Objekten mit hoher oder niedriger
Temperatur, um falsche Messwerte der
Raumtemperatur zu vermeiden. Wenn die I-
FEEL-Funktion aktiv ist, muss die Fernbedienung
so positioniert werden, dass das Innengerät das
von der Fernbedienung gesendete Signal
empfangen kann.

 

Einführung in die Tastenkombinationsfunktion
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▷ Diese Funktion kann nur bei normaler
Raumtemperatur verwendet werden. In
staubiger Umgebung sollte eine Reinigung
einmal pro Monat erfolgen, sonst alle drei
Monate. Nach Aktivierung der
Selbstreinigungsfunktion kann der Raum
unbeaufsichtigt bleiben. Nach Abschluss der
Reinigung kehrt das Klimagerät in den
Bereitschaftszustand zurück.
▷ Diese Funktion ist nur bei bestimmten
Gerätemodellen verfügbar.

▷ Wenn während des Betriebs im
Schnellkühlmodus die Temperatur oder die
Lüftergeschwindigkeit eingestellt wird, verlässt
das Gerät den Schnellkühlmodus und arbeitet
im Normalmodus mit den gewählten
Einstellungen weiter;
▷ Die Schnellkühlfunktion ist nur bei
bestimmten Modellen verfügbar. Wenn diese
Funktion für das ausgewählte Modell nicht
verfügbar ist, kehrt die Fernbedienung nach 20
Minuten in den Zustand vor der Aktivierung der
Funktion zurück. Das Innengerät arbeitet
weiterhin normal gemäß den aktuellen
Einstellungen. In dieser Zeit können sich der
Zustand des Innengeräts und die Anzeige auf
der Fernbedienung unterscheiden;
▷ Diese Funktion ist ausschließlich bei
bestimmten Modellen verfügbar.

 

Im Kühl- oder Heizmodus wechselt das
Außengerät nach Aktivierung der Nachtmodus-
Funktion und Umstellung auf niedrige
Lüftergeschwindigkeit oder den Flüsterbetrieb in
den Nachtmodus.

 SWenn Sie feststellen, dass die Kühl- oder
Heizwirkung gering ist, drücken Sie die Taste «
FAN », um eine andere Lüftergeschwindigkeit
auszuwählen, oder drücken Sie die Taste «
SLEEP », um den Nachtmodus zu verlassen.
Der Nachtmodus kann nur bei normaler
Raumtemperatur betrieben werden.
Diese Funktion ist nur bei bestimmten
Gerätemodellen verfügbar.

Selbstreinigungsfunktion

Nachtmodus

I-FEEL-Funktion



1.Drücken Sie auf die Rückseite der
Fernbedienung, gekennzeichnet mit
wie in der Abbildung oben, und schieben
Sie dann den Deckel in Pfeilrichtung.

2.Setzen Sie zwei neue Batterien (AAA 1,5 V)
ein und achten Sie auf die korrekte Polarität
(+ und -).

3.Setzen Sie den Deckel wieder auf.

Batteriewechsel der
kabellosen Fernbedienung

 

Information

▷ Beim Gebrauch der Fernbedienung
richten Sie den Signalgeber auf das
Empfangsfenster des Innengeräts;
▷ Der Abstand zwischen Fernbedienung
und Empfangsfenster darf 8 m nicht
überschreiten, und es dürfen keine
Hindernisse dazwischen sein;
▷ Für den Batteriewechsel wird empfohlen,
Batterien desselben Typs zu verwenden;
▷ In Umgebungen mit anderen elektrischen
oder elektronischen Geräten kann das Signal
leicht gestört werden, daher sollte die
Fernbedienung möglichst nahe am
Innengerät platziert werden;
▷ Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts
wird empfohlen, die Batterien aus der
Fernbedienung zu entfernen;
▷ Wenn das Display der Fernbedienung
schwer lesbar ist oder nichts anzeigt,
ersetzen Sie die Batterien.

Wieder einsetzen Batterien

Entfernen

Batteriefachdeckel


